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产品方案-应用背景

    智能化程度低的时代，对于货运、物流行业来说，由于人

、车、货、企是日常管理重点，经营管理上常常出现既浪费

人力，又无法提高效率的困境，为企业的发展造成很大的问

题。如何实时把控车辆位置，运输过程的可视化管理，运力

与货源匹配，比如快递企业、物流平台、一些B2B大宗交易

平台、大型生产型企业、集装箱运输企业、港口等，涉及到

大货车运输管理的领域，都存在着信息化、智能化管理的必

要性。 

普货+主动安全管理信息系统



产品方案-终端应用介绍

GPS定位功能

录像功能

H.264标准，将录像文件记录 硬盘
或SD卡中，并能够传输 或备份到
管理中心

支持记录车辆行驶中的数据

多工作模式

车载摄像机

图像转换交互

ADAS、DSM分析

行车信息记录

4G全网通传输模块，可传 输 视音频、
GPS 等数据

4G传输功能

内置高灵敏度GPS定位模块， 记录车
辆位置及速度信息

具备车辆熄火后延时关机或 定时开
关机功能

其他功能

采集车辆内、外的图像，并 具
备红外补光，实现昼夜拍 摄
（挡风玻璃前摄像，建议 去掉
红外）

显示4G车载工作状 态具
备多路画面切换；信号
查看及调试视频角度等
功能

驾驶员识别、司机抽烟 打电
话 疲劳驾驶、压线行驶、违
规等驾驶行为报警提醒

视频采集摄像头

图像显示器

  AI人脸识别
  外设

  外设

  外设
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产品方案-终端主机介绍（部标一体机）

车载终端设备主要包括车载DVR、疲劳驾驶、道路主动安全、多路车载摄像机、拾音器、可以
选配：语音对讲设备、报警按钮、传感器等外设：

车载DVR

集成微处理器、视频压缩处理器、卫星定位模块、4G传输模块、数据存储模块、车

辆信息采集模块、外围设备接入模块等，提供视频录像、卫星定位、4G传输、信息

采集、数据存储等功能。

车载摄像机、拾音器

用于采集车辆内、外的图像、视频和声音。



产品方案-终端可选配件

车
载
摄
像
机

嵌入式RTOS设计,纯硬压缩,看门狗

200万像素1/3"CMOS传感器，彩色0.6Lux@F1.2，黑白0.08  Lux@F1.2

H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~6Mpbs可调

高清镜头，3.6毫米

高效红外元件，有效距离达15米

200万及以下25帧,支持1~25帧/秒可调

主码流:1920×1080(1080P);子码流: D1, VGA, CIF, QCIF

1个6芯航空头,10/100M自适应

DC12V电源接入，工作电流90mA，280mA(红外开启时），峰值电 流650mA



产品方案-主动安全介绍ADAS（外设/选配）

 分辨率 1280*720

 前向碰撞预警

 车道偏离报警

 超车、压线提示

 车距过近1级、2级

 低速碰撞预警

 跟车距离预警

 本地参数配置

 设备远程升级



产品方案-主动安全介绍ADAS（外设/选配）

提供系统整体解决方案，ADAS功能如下：

报警类型 说明 语音提醒

前向碰撞预警
当车辆速度超过设定速度，且与前车碰撞时
间低于设定的安全时间阈值，设备将发出预 警 “嘟嘟嘟嘟嘟~”

低速碰撞预警
当车辆速度小于设定速度时，且与前车的碰
撞时间低于设定的安全时间阈值，设备将发 出预警 尖锐的“滴滴滴”

车距过近 1 级
当车辆速度超过设定值，且保持距离小于设

定的一级最小时距，设备将发出预警 “叮~”

车距过近 2 级
当车辆速度超过设定值，且保持距离小于设

定的二级最小时距，设备将发出预警 “叮叮~”

车道偏离报警
当车辆速度超过设定值，驾驶员无意中偏离

车道时，设备会发出警告

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀

嘀”



产品方案-主动安全介绍DSM（外设/选配）

分辨率 1280*720

驾驶员身份认证

驾驶员姿态自标定

离岗报警、遮挡报警

分神提醒

行车录像

换人、打电话、抽烟提醒

本地参数配置

设备远程升级



产品方案-主动安全介绍DSM（外设/选配）

报警类型 说明 语音提醒

疲劳预警（1 级） 当发现驾驶员进入瞌睡状态，超过设定的 1  级预警阈值，设备发出报警 “嘟~嘟~嘟~”

疲劳预警（2 级） 当发现驾驶员进入瞌睡状态，超过设定的 2  级预警阈值，设备发出报警 “嘟嘟嘟嘟，请注 意安全”

遮挡 遮挡物遮住驾驶员状态监控摄像头超过设 定时间，设备发出遮挡报警 “噹~噹~”

离岗 当驾驶员偏离驾驶位，设备无法侦测到驾驶 员面部时，设备发出报警 “噹~噹~”

分神提醒
当驾驶员注意力未集中于前方道路，包括发
生抬头、低头、左顾右盼等动作时，设备发 出报警 “请注意前方”

抽烟 当驾驶员行车过程中吸烟时，设备发出报警 “请勿吸烟”

打电话
当驾驶员行车过程中打电话时，设备发出报 警

“请专心驾驶”

打哈欠
当行车过程中，驾驶员打哈欠时，设备发出

报警

“您已困倦，请休

息”

换人提醒
车辆由停止转为行进，并达到设定的速度
后，设备对驾驶员身份进行监测，当检测到 驾驶员变更，设备发出语音提示 “驾驶员已变更”



产品方案-终端主机介绍（非标设备）

• 最大可以支持4路视频、4路720P、2路高

清1080P，1路IPC，多路音频；

• 内置4G全网通；

• 内置GPS定位；

• 同时支持2张SD 卡，SD 单卡最大支持

128G；

• 车辆熄火后延时关机或定时开关机；

• 休眠功耗极低，丰富的外接设备（油杆、

调度屏、广告屏、温度采集器等）；

• 支持WiFi功能，可实现录像数据上传到服

务器；

• 功能强大的本地GUI，可外接Android触摸

屏进行本地录像回放，参数设置，USB数据

导出。

硬件特性 参数 备注

音视频性能 4路音频输入 其中一路对讲

1路CVBS输出

存储 双SD卡

通讯接口 2路R232、1路R485、2路USB、1
路DB9、1路CAN、1路网卡、IC卡

2路USB，其中一路为内置WIFI接
口或灾备接口

语音接口 1路手麦接口、1路免提对讲（接
MIC）、1路免提喇叭（TTS）

免提对讲喇与TTS喇叭共用

显示屏 双IP设置、数据打印、速度显示等

电器性能 DC：9-36V  电流：630mA@12V；
320mA@24V

无负载

备电 3.2V 1200mAh磷酸铁锂电池 
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主机安装与预留槽内

摄像头安装位置摄像头距离及角度

产品方案-普货安装方案



产品方案-设备安装示意图

ADAS安装位置如下：

安装要求
安装位置：前挡风玻璃中轴线左右±10cm 内，注

意不要被雨刮器以及车头突出部分遮挡摄 像头视野。
不要将本机安装在会阻挡驾驶员行车视线的位置。
不要将本机安装在安全气囊仪表板之上或是气囊

展开的领域里。
不要将本机安装在乘客容易碰撞到的地方。
设备在车辆上的线路都应保证整齐安全地连接、

固定，安装完毕后，电线没有外露。

前挡风玻璃



产品方案-设备安装

DSM安装位置如下： 安装要求
安装位置：仪表台上方，驾驶员正前方左右-30°~30°范围
内 ， 视 线 以 下 - 5 ° ~ - 3 0 ° 范 围 内 。  距 驾 驶 员 面 部 
60cm~120cm。
安装时须注意避免设备影响驾驶员视线。若有带眼睛情况，
须 调整摄像头角度或安装位置，避免眼睛反光影响图像识别。
固定方式：通过万向球将摄像头调整至合适位置，用螺丝
将万向球固定。然后用螺丝将底座 固定在仪表台上。
摄像头角度：接显示屏，通过万向球转轴调整摄像头角度
至驾驶员面部在显示屏中央且占据 1/3 屏幕。或者通过标定 
APP 实时视频，调整摄像头角度至驾驶员面部显示在屏幕中
央。若 有带眼睛情况，须调整摄像头角度或安装位置，避免
眼睛反光影响图像识别。

驾驶员正前方
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平台门户及政务信息版块



车辆视频监控

监控管理中心可以随时调取在行驶途中的车辆的视频画面和车速信息，掌握车辆行

驶情况，监督司机驾驶行为，防止超载、私载行为，提高管理水平，并降低经济损

失。



车辆位置信息

车载DVR通过4G网络，将采集到GPS信息上传给平台数据库，中心可以直接在电

子地图上了解车辆所在具体位置及车速信息。



区域围栏

车辆监控中心还可以添加特定区域，设置区域报警，进出区域报警，车辆区域限速

预警，指定线路偏移报警，线路分断限速。



车辆轨迹管理

通过平台数据库记录的GPS数据，管理中心可以查询所有货运运输车辆的历史行驶

轨迹，便于事后分析、查证。



视频回放管理

数据回放系统功能

针对车载监控系统，提供专

业的视频回放与分析软件，

可以实现多通道视频、音频、

GPS、车辆行驶信息等数据

的同步回放,并提供视频 查

看、备份等功能，帮助用户

轻松实现数据的集中管理。



ADAS前向预警

提 前 2 .5秒 预 警
碰 撞 事 故 降 低 85%

| 前方碰撞预警（FCW）
| 车道偏离预警（LDW）
| 高清行车录像（1080P）
| 车速检测与警告（HMW）
| 低速碰撞预警（UFCW）
| 虚拟保险杠（VB）
| 急加速、急刹车提醒
| 高速过弯提醒     
| 车距过近1级、2级
| 压线、侧翻报警
| 4G全网通讯

前向主动安全预警ADAS系统 



车辆查询-列表模式
 通过快捷搜索（车牌号、终端号、终端类型、车主/业户、VIN/车架号、是否前装、创建时间）或是高

级搜索（创建人、联系人、联系人手机号、运营状态、所属地区、车辆备注），查询相关车辆记录。



车辆违规报警分类

车辆违规报警数据明细：严重告警、中度告警、一般告警、提示告警；可选择关注的
告警类别重点查看。



报警策略

报警策略功能

报警策略设置：包含疲劳、

超速、停车、行驶、超时

开关门、道路等级等基本

功能；设置时间段和语音

下发等策略。



企业运营报表

企业运营报表功能

综合报表展示车辆数据集成：报警记录，驾驶行驶分析，里程统计，行车统 计，停车统计等报表功能。
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业务架构

4G网
络

疲劳驾驶提醒

轨迹回放

图片上
传

视频记录上
传

实时告警

实时告警

驾驶行为评级指令下发

终端管理

运营报表

云端驾驶安全
运营监控平台

LDW FCW

实时监控

驾驶员识别
视频实时监控、

存储

 ADAS
 主动安全

   
  降低事故率

  安全驾驶终端+云端监控平台

  为车队安全运营保驾护航



Thanks


